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一、概述 

“载货集装箱 7月起实施强制称重”——来自交通运输部的消息，

为防止因集装箱超重或船舶积载不当导致船舶发生破损、断裂或沉没

事故，自今年 7月 1日起，载货集装箱在交付船舶运输前将强制称重，

对于未按要求提供重量验证信息的载货集装箱，不得安排装船。 

这一要求的根据是国际海事组织海上安全委员会于 2015 年通过

的《1974 年国际海上人命安全公约》第 VI/2 条修正案（以下简称“修

正案”）。该修正案将于 2016 年 7 月 1 日起强制生效。我国是上述公

约的缔约国，该修正案对于我国具有强制约束力。 

根据修正案，载货集装箱重量验证可采用两种方法，即整体称重

或累加计算。托运人提供的验证重量与海事管理机构、承运船舶、承

运人或码头经营人获得的该集装箱验证重量间的误差范围不得超过

±5%或 1吨（两者取其小者），且重量不超过集装箱最大核准载重量。

各级海事管理机构将对船舶承运的载货集装箱重量验证情况进行抽

查。使用整体称重法的，声明内容为：“本托运人声明：该文件资料

所含载货集装箱重量信息系按照《1974 年国际海上人命安全公约》

第 VI/2、4、1 条所述方法获得，称重点的衡器已取得计量技术机构

颁发的计量检定证书，且获得重量的日期在证书的有效期范围内。”

使用累加计算法的，声明内容为：“本托运人声明：该文件资料所含

载货集装箱重量信息系按照《1974 年国际海上人命安全公约》第 VI/2、

4、2 条所述方法获得，该方法符合主管机关制定并公布的《载货集

装箱累加计算法重量验证指南》的要求。” 



二、产品主要特征和技术指标 

该产品命名为“OCS-JD 集装箱吊具电子秤”，主要运用于国际标

准集装箱的称重，额定称重重量为 40.5 吨。是专门配套在集装箱吊

具上的专用称量电子秤，是专门针对在搬运集装箱的过程中自动称量

的专用电子秤。能通过对集装箱四个吊点的分别称量，计算出集装箱

的总重量，以及集装箱重心在 X 轴、Y轴上的偏移量，提供超载或偏

载的保护信号。另外具有将称重的数据进行存储、统计、打印等功能。

同时也可以考虑预留对外扩展接口，如（RS485、USB、串口、DP、网

口等对外接口）。 

1、系统称量精度：±1% （远期目标±0.1%）。 

2、显示格式：液晶触摸屏显示，显示分度值(d)： d=（1、2、5）

×10 Kg，n为整数，刷新次数：20 次/秒。 

3、无线传输格式：10 位，波特率：600，传输距离：约 500 米。 

4、供电电源：AC220V±10%／50Hz，仪表功耗：≤10W 

5、超载报警点（可调）：额定称量的 90%，预报警，不控制； 

额定称量的 105%，报警并控制。 

6、偏载报警点（可调）：四个吊点重量偏差 10%时报警并控制。 

7、继电器触点：AC220V／10A 

8、使用温度：-10℃－+70℃，相对湿度：≤90%RH。 

9、20t 传感器，4只。（型号规格不确定） 

10、信号采集无线发射器，1 只。 

 



三、产品的总体配置及图例 

1、传感器安装形式和外形尺寸，可根据用户现场具体需要，双方协

商定制。传感器一般采用轮辐式的 20吨传感器，4 只，外形如下： 

 

2、电子秤主机仪表采用液晶触摸屏，外形如下： 

 

 



3、电子秤的整体配置图如下： 

 

4、无线发射器(外形 260*160*90) 

 



 

注：该发射器最多可以输入五路传感器信号同时单独发射，兼容吊具秤和吊钩秤

切换使用；  

5、无线接收器(外形 220*140*80) 

 



 

6、OCS-JD 集装箱吊具电子秤的功能介绍 

主机采用带触摸屏的工控一体机，主要硬件配置 

 屏幕尺寸: 10.4（带电阻触摸） 

 显示器类型: 触摸屏 

 摄像头类型: 无摄像头 

 能效等级: 二级 

 内存容量: 4GB 内存类型: DDR3 

 固态硬盘容量: 32GB 

 硬盘接口: SATA2 

 显卡类型: 核芯显卡 

 显存容量: 1GB 

 芯片类型: HD4000 

 光驱类型: 无光驱 

 声卡类型: 6.1 

 毛重: 4kg 

 VGA*1，COM*2，USB*3，USB3.0*1，LAN*1，音频输出 

 DC 电源接口*1 

 操作系统： Win7 

 外形尺寸 

 



 

 

 

软件配置和安装 

 屏幕尺寸: 10.4 

 eGalaxTouch      用于校正触摸屏触控位置 

 ZJ-80            用于配置 WiFi 打印机 

 Hot Virtual KeyBoard 8.3 触控键盘输入 

 

Hot Virtual KeyBoard 8.3 软件配置 

  右击任务条上的图标，选择“选项（W）”，然后用户可以参考下面的设置，也可根据自

己的爱好和需要进行个性化设置。 



 

 
 



 

 

启动 OCS-JD 集装箱吊具秤软件系统 

 （1）开机自动启动：把 OCS-JD 软件快捷方式放在 Win7 的《启动》目录里； 

 

（2）双击桌面上的 OCS-JD快捷方式图标； 

 
 



软件启动后主界面显示 

 

为了进入设置状态，点击“常欣”商标并输入密码 

 

 

弹出设置参数的一组按钮，设置或调试完成后，再次点击“常欣”商标，关闭这组按钮，

以免不需要时误操作。 



 

操作员 

 在已有的操作员列表中选择，可以点击弹出下拉菜单选择； 

 添加操作员，双击下拉，输入操作员姓名；  

 右击该区域，弹出右键进行增加或删除操作员。 

 

箱型选择 

 可以通过“箱型”下拉菜单选择； 

 也可在“箱型自动”前面打√，通过自动识别远程传送得到当前箱型；  

 
 

称重参数 



 

 传感器额定受力（t） 

输入四个传感器的额定受力 

 每个传感器参数设置 

 

 输入该传感器的灵敏度； 

 第一个块显示当前受力； 

 第二个块显示零点采样值， 点击第二个块，可以调零； 

 第三个块显示当前采样值； 

 传感器位置选择 

 吊钩秤传感器标定； 

 

 

 



控制参数 

 

 

数据查询 

 

通信设置 

 
 

 



重量记录 

 

 

FTR 设置 

 
 

TCP/IP 设置 



 

 

重量曲线标定、分度值、滤波 

 

 



 

重量及打印 

 

 

 

7、Wi-Fi 微型打印机和打印内容如下： 

 



8、电子秤传感器在集装箱上的布置位置 

 

注：各集装箱吊具生产厂家在确定传感器的安装位置时有所不同，有的选择安装

在上面回转机构四个角处（序号 12），有的选择安装在下面四个转销处（序号 4），

所以传感器的外形安装尺寸有所不同。 
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